J31系列闭式单点压力机技术参数

	　　　　  　　　　     　　　型  号(Type)

名 称(Description)　
	J31-100
	J31-125A
	J31-150G
	J31-160
	J31-250
	J31-400

	公称力（Nominal force）
	KN
	1000
	1250
	1500
	1600
	2500
	4000

	公称力行程（Stroke under mominal force）
	mm
	6
	6
	6
	6
	8
	10

	滑块行程（Slide block stroke）
	mm
	165
	165
	160
	160
	250
	300

	行程次数（Number of stroke）
	min-1
	35
	35
	35
	32
	28
	25

	最大装模高度（Max die set height）
	mm
	400
	420
	400
	360
	480
	550

	装模高度调节量（Die set height adjustment）
	mm
	100
	100
	100
	120
	120
	200

	滑块中心至机身距离

Distance from slide block centre to the frame
	mm
	325
	325
	325
	375
	395
	500

	工作台板尺寸（前后×左右）

worktable dimensions (W×L)
	mm
	650×625
	650×625
	650×625
	790×710
	950×950
	950×1150

	机身工作台孔尺寸（直径×前后×左右）

Hole dimensions in bed(Diameter×Depth×Width)
	mm
	Φ250
	350×300
	350×300
	430×430
	----
	----

	工作台板厚度（Thickness of bolster）
	mm
	100
	100
	100
	105
	140
	140

	滑块底面尺寸（前后×左右）

Dimensions of slide block bottom surface(W×L)
	mm
	365×400
	365×400
	365×400
	560×510
	720×930
	1000×1230

	模柄孔尺寸（直径×深度）

Size of the han dle hole (Diameter×Depth)
	mm
	Φ65×110
	Φ65×110
	Φ65×110
	Φ75×90
	----
	----

	立柱间距离Distance between coumns of boby
	mm
	650
	650
	650
	750
	790
	1000

	电动机（Motor）
	型号Type
	
	
	
	
	
	
	

	
	功率Power
	KW
	7.5
	7.5
	11
	15
	22
	30

	外形尺寸（长×宽×高）outline dimension n(l×W×H)
	mm
	1850×1720×2915
	1850×1720×2915
	1850×1720×2915
	1950×2000×3755
	2250X2050X5600
	2400X2450X6200

	净 重(Net)
	kg
	5200
	6300
	6500
	14800
	25000
	42000


J23系列开式可倾压力机技术参数

	　　　　　　型号type

名称　Description
	J23-100
	JB23-80
	J23-63
	JD23-40
	JA23-40
	J23-35
	JB23-35
	J23-25
	Jf23-16
	J23-16
	J23-10
	J23-8
	J23-6.3
	JC23-6.3

	公称力（Nominal force）
	KN
	1000
	800
	630
	400
	400
	350
	350
	250
	160
	160
	100
	80
	63
	63

	公称力行程（Stroke under mominal force）
	mm
	6
	4
	4
	4
	4
	3
	2.5
	2.5
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	滑块行程（Slide block stroke）
	mm
	130
	100
	100
	80
	100
	80
	65
	65
	70
	55
	45
	10
	35
	40

	行程次数（Number of stroke）
	min-1
	38
	40
	40
	45
	50
	50
	55
	55
	125
	125
	145
	140
	170
	140

	最大装模高度（Max die set height）
	mm
	480
	400
	400
	330
	300
	250
	290
	270
	270
	220
	180
	210
	150
	170

	装模高度调节量（Die set height adjustment）
	mm
	100
	80
	80
	65
	75
	75
	55
	55
	45
	45
	35
	30
	30
	30

	滑块中心至机身距离Distance from slide block centre to the frame
	mm
	380
	310
	310
	250
	210
	210
	205
	200
	160
	160
	130
	115
	110
	115

	工作台板尺寸（前后×左右）

worktable dimensions (W×L)
	mm
	710×1080
	570×860
	570×860
	460×700
	400×600
	400×610
	370×580
	370×560
	300×450
	300×450
	200×370
	210×330
	200×310
	210×350

	机身工作台孔尺寸（直径×前后×左右）Hole dimensions in bed(Diameter×Depth×Width)
	mm
	Φ450×340×450
	Φ400×310×450
	Φ400×310×450
	Φ200×250×360
	Φ200×150×300
	Φ200×150×300
	Φ260×200×300
	Φ260×200×290
	Φ210×160×240
	Φ210×160×240
	Φ170×130×200
	Φ140×120×160
	Φ140×110×160
	φ140×110×160

	工作台板厚度（Thickness of bolster）
	mm
	100
	80
	80
	65
	60
	60
	50
	50
	40
	40
	35
	33
	30
	30

	滑块底面尺寸（前后×左右）Dimensions of slide block bottom surface(W×L)
	mm
	360×430
	360×400
	360×400
	260×300
	220×242
	220×242
	220×250
	220×250
	180×200
	180×200
	150×170
	130×150
	120×140
	120×140

	模柄孔尺寸（直径×深度）

Size of the han dle hole (Diameter×Depth)
	mm
	Φ60×75
	Φ50×70
	Φ50×70
	Φ50×70
	Φ50×70
	Φ50×70
	Φ40×60
	Φ40×60
	Φ40×60
	Φ40×60
	Φ30X55
	Φ30×55
	Φ30×55
	Φ30×55

	机身最大可倾角度（Max tilting angle of boby）
	ο
	15
	30
	30
	30
	15
	30
	30
	30
	30
	35
	35
	45
	45
	35

	立柱间距离Distance between coumns of boby
	mm
	530
	420
	420
	340
	300
	300
	290
	270
	220
	220
	180
	170
	150
	170

	电动机（Motor）
	型号Type
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	功率Power
	KW
	7.5
	7.5
	7.5
	5.5
	4
	3
	2.2
	2.2
	1.5
	1.5
	1.1
	0.75
	0.75
	0.75

	外形尺寸（长×宽×高）

outline dimension n(l×W×H)
	mm
	2300×1735×3300
	1942×1490×2852
	1942×1490×2852
	1721×1335×2488
	1550×1150×2300
	1550×1140×2280
	1345×1000×2150
	1345×950×2130
	1130×834×1900
	1130×834×1950
	895×713×1653
	780×550×1503
	780×550×1503
	800×600×1500

	净 重(Net)
	kg
	11000
	
	5700
	3850
	2750
	2660
	2200
	1780
	1180
	1120
	580
	470
	420
	450


J21系列开式固定台压力机技术参数

	　　　　　　　　　　　　　　型 号（type）

名称（Description）
	J21-80
	JF21-80
	JA21-125
	JA21-160
	JA21-200

	公称力（Nominal force）
	KN
	800
	800
	1250
	1600
	2000

	公称力行程（Stroke under mominal force）
	mm
	7
	7
	10
	12
	12

	滑块行程（Slide block stroke）
	mm
	100
	220
	130
	150
	150

	行程次数（Number of stroke）
	min-1
	40
	40
	38
	35
	32

	最大装模高度（Max die set height）
	mm
	400
	580
	480
	520
	520

	装模高度调节量（Die set height adjustment）
	mm
	80
	80
	100
	100
	100

	滑块中心至机身距离

Distance from slide block centre to the frame
	mm
	310
	310
	380
	400
	400

	工作台板尺寸（前后×左右）

worktable dimensions (W×L)
	mm
	570×860
	570×860
	710×1080
	740×1080
	740×1080

	机身工作台孔尺寸（直径×前后×左右）Hole dimensions in bed(Diameter×Depth×Width)
	mm
	310×450×Φ400
	310×450×Φ400
	340×500×Φ450
	Φ200
	Φ220

	工作台板厚度（Thickness of bolster）
	mm
	80
	80
	100
	110
	110

	滑块底面尺寸（前后×左右）Dimensions of slide block bottom surface(W×L)
	mm
	360×400
	360×400
	360×430
	400×480
	400×480

	模柄孔尺寸（直径×深度）

Size of the han dle hole (Diameter×Depth)
	mm
	Φ50×70
	Φ50×70
	Φ60×75
	Φ80×85
	Φ80×85

	立柱间距离Distance between coumns of boby
	mm
	400
	400
	530
	580
	580

	电动机（Motor）
	型号Type
	
	
	
	
	
	

	
	功率Power
	KW
	7.5
	7.5
	11
	18.5
	22

	外形尺寸（长×宽×高）

outline dimension n(l×W×H)
	mm
	1942×1490×2700
	1942×1490×2940
	2470×1735×3020
	2580×1750×3200
	2600×1780×3200

	净 重(Net)
	kg
	5350
	6500
	10000
	13800
	15600


J21S系列开式固定台深颈压力机

	　　　　　　　　　　　　型 号（type）

名称（Description）
	J21S-6.3
	J21S-10
	J21S-16
	J21S-25A
	J21S－35A
	J21S－40A
	J21S－63A
	J21S-80A
	J21S－100A

	公称力（Nominal force）
	KN
	63
	100
	160
	250
	350
	400
	630
	800
	1000

	公称力行程（Stroke under mominal force）
	mm
	2
	2
	2
	2.5
	3
	4
	4
	5
	6

	滑块行程（Slide block stroke）
	mm
	35
	60
	55/70
	80
	100
	120
	120
	130
	140

	行程次数（Number of stroke）
	min-1
	170
	145
	125
	60
	53
	55
	50
	45
	38

	最大装模高度（Max die set height）
	mm
	110
	130
	160/170
	180
	180
	220
	270
	290
	320

	装模高度调节量（Die set height adjustment）
	mm
	30
	35
	45
	70
	75
	80
	80
	100
	100

	滑块中心至机身距离Distance from slide block centre to the frame
	mm
	700
	700
	700
	700
	700
	710
	800
	800
	760

	工作台板尺寸（前后×左右）

worktable dimensions (W×L)
	mm
	200×310
	240×360
	300×450
	400×600
	380×610
	480×710
	480×710
	580×860
	710×1100

	机身工作台孔尺寸（直径×前后×左右）Hole dimensions in bed(Diameter×Depth×Width)
	mm
	Φ140×110×160
	Φ130×90×180
	Φ210×160×220
	200×200
	Φ180×130×290
	280×280
	300×300
	300×300
	Φ320×250×420

	工作台板厚度（Thickness of bolster）
	mm
	40
	50
	60
	70
	70
	80
	90
	100
	120

	滑块底面尺寸（前后×左右）Dimensions of slide block bottom surface(W×L)
	mm
	120×140
	150×170
	180×200
	210×250
	210×250
	270×320
	280×320
	280×380
	420×560

	模柄孔尺寸（直径×深度）

Size of the han dle hole (Diameter×Depth)
	mm
	Φ30×55
	Φ30×55
	Φ40×60
	Φ40×70
	Φ40×60
	Φ50×70
	Φ50×80
	Φ60×75
	Φ60×80

	立柱间距离Distance between coumns of boby
	mm
	162
	182
	220
	350
	360
	390
	450
	450
	580

	电动机（Motor）
	型号Type
	
	Y90S-6
	Y90L-6
	Y100L-6
	Y100L1-4
	Y100L2-4
	Y132M1-6Y
	Y132M2-6
	Y160M-6
	Y160M-6

	
	功率Power
	KW
	0.75
	1.1
	1.5
	2.2
	3
	4
	5.5
	7.5
	7.5

	外形尺寸（长×宽×高）

outline dimension n(l×W×H)
	mm
	1540×700×1525
	1620×730×1800
	1680×840×1880
	1790×990×2288
	2130×1050×2145
	1965×1180×2295
	2220×1350×2600
	2220×1380×2650
	2530×1555×2990

	净 重(Net)
	kg
	820
	1060
	1940
	2860
	3100
	4400
	5600
	6220
	12500


