JA21-160G该机型将开式、闭式机床优点加以综合。在J21的机型上增强动能输出，加强曲轴及离合器刚性。机身正侧加上拉柱，使开式机身开口处得以闭环。用合理化的设计、优越的性能。让您在使用该机床时，具备开式机床操作方便性、闭式机床稳定刚性，力大无比的工作压力，经济实惠的性价比。
JA21-160G开式单点压力机技术参数

	名                称
	单位
	参数

	公          称          力
	KN
	1600

	公    称    力    行    程
	mm
	10

	滑      块      行      程
	mm
	130

	滑   块   行   程   次  数
	Min-1
	38

	最   大   封   闭   高  度
	mm
	480

	封  闭  高  度  调  节  量
	mm
	100

	滑 块 中 心 至 机 身 距 离
	mm
	380

	工作台板尺寸（前后×左右）
	mm
	710×1080

	工作台孔尺寸（前后×左右×直径）
	mm
	340×500×Ф450

	工   作   台   板   厚  度
	mm
	100

	滑   块   底   面   尺   寸
	mm
	360×430

	模柄孔尺寸（直径×深度）
	mm
	Ф60×75

	立    柱    间    距    离
	mm
	530

	电动机
	型号
	
	Y160M－4

	
	功率
	kw
	11

	外型尺寸（长×宽×高）
	mm
	2470×1735×3020

	净              重
	kg
	10500
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